
Ihr Motorrad muss sich in einem einwandfreien technischen Zustand 
befinden und alle Bedingungen für das Fahren auf der ö�entlichen 
Straße erfüllen. 
Die folgenden Punkte werden einer spezifischen Überprüfung unterzogen.

Der Auspu�
Dieser muss anerkannt sein und 
der Geräuschpegel darf die vom 
Hersteller vorgeschriebenen 
Werte nicht überschreiten. 

Die Bremsleuchte
Diese muss funktionieren, 
ob es von der 
Vorderradbremse ODER 
von der Hinterradbremse 
gesteuert wird.

Die Reifen
Die Tiefe der Hauptrillen muss mindestens 1,6 mm betragen. 

Die Warnblinkleuchten
Diese sind vorne und hinten 
erforderlich. Der Abstand zwischen 
der linken und der rechten 
Warnblinkleuchte muss mindestens 
24 cm betragen, ohne die Gesamtbreite 
des Fahrzeugs zu überschreiten. Diese 
müssen funktionieren und von vorne 
und hinten sichtbar sein, wenn sich der 
Betrachter in einer Entfernung zwischen 
0 und 10 M befindet. 

Die Rückspiegel
1. Spiegelfläche von mindestens 50 cm².
2. Vor dem 01.01.1975 zugelassene Motorrad:   
    Die Rückspiegel sind nicht erforderlich. 
    Ab dem 01.01.1975 und vor dem 01.01.1983 zugelassene      
    Motorrad: LINKER Rückspiegel erforderlich.
    Nach dem 01.01.1983 zugelassene Motorrad:   
    LINKER UND RECHTER Rückspiegel erforderlich.

Technische Voraussetzungen, die für 
Ihr Motorrad am Tag der Prüfung zu 
respektieren sind.
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Ihr Fahrzeug muss in jeder Hinsicht seiner Typengenehmigung 
und der vom Hersteller bereitgestellten Originalkonfiguration 
entsprechen. Jede Änderung erfolgt unter der vollen 
Verantwortung des Eigentümers und bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch den Leiter unseres Prüfungszentrums.

Signalhorn (Hupe)

Das Abblend- und 
Fernlicht

Das Stützbein
Dieses ist erforderlich, sei es 
zentral oder seitlich. 
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